
C Detale • 1 Posadowienie • 

1.1 Wykop budowlany 

1.1.1 Wykop nieobudowany 

Wykop nieobudowany, 
grunt niespoisty lub spoisty plastyczny BG 1.01 

Wykop nieobudowany, 
grunt spoisty zwarty lub półzwarty BG 1.02 

Wykop nieobudowany, 
rodzaj gruntu: skata 

Wykop nieobudowany 
ze skarpą BG 1.04 

Wykop nieobudowany 
bez skarpy BG 1.05 

Wykop nieobudowany, 
budowa dróg BG 1.06 

Wykop nieobudowany 
z ławeczkami BG 1.07 

1.1.2 Wykop obudowany 

Wykop obudowany, 
obudowa pozioma wg normy BG 2.01 

Wykop obudowany, 
obudowa pionowa wg normy BG 2.02 

Wykop obudowany, 
posadowienie na palach BG 2.03 
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Wskazówka: 
1. Przestrzeń robocza (przestrzeń między zewnętrznym ograniczeniem budowli 

a masywem gruntowym) musi wynosić co najmniej 50 cm. 
2. Wykop może być wg DIN 4124 wykonywany bez skarpy w statecznym gruncie 

rodzimym (tj. nienaruszonym) do 1,25 lub 1,75 m. 
3. Kąt nachylenia skarpy jest zależny od rodzaju gruntu, grunt niespoisty lub spoisty 

plastyczny ^45°. 

Projekt Treść 

Wykop nieobudowany, 
grunt niespoisty lub spoisty plastyczny 

Rozdzielnik 

Biuro projektów 

<ł 

Skala 

1:10 

Opracował Data Indeks Nr karty 

BG1.01 

Rozdzielnik 



Wskazówka: 
1. Przestrzeń robocza (przestrzeń między zewnętrznym ograniczeniem budowli 

a masywem gruntowym) musi wynosić co najmniej 50 cm. 
2. Wykop może być wg DIN 4124 wykonywany bez skarpy w statecznym gruncie 

rodzimym do 1,25 lub 1,75 m. 
3. Kąt nachylenia skarpy jest zależny od rodzaju gruntu, grunt spoisty zwarty lub półzwarty 

<60°. 

^o jek tów Skala 

1:10 

Opracował 

Treść 

Wykop nieobudowany, 
grunt spoisty zwarty lub półzwarty 

Data Indeks Nr karty 

BG1.02 

Rozdzielnik 


