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PRZEDMOWA

Ksigzka jest pomglana jako przewodnik dla oséb spedzapcych charakterystyk energetyczm
budynkéw, a&ci budynkéw stanowcych samodzieln catas¢é techniczno-gytkowy lub lokali
mieszkalnych. Jest adresowana do szerokiego gros@b,ozaréwno posiadgych specyficzne
wyksztatlcenie w dziedzinie budownictwa tymerii srodowiska, jak i tych osob, ktére na mocy
obowigzujgcych przepisowgpredestynowane do spgdzania charakterystyk energetycznych budynkow,
nie bedgc specjalistami z wymienionych dziedzin. Ws@zteoretycznej przedstawiono podstawowe
pojecia z termodynamiki, mechaniki ptynéw i wymianypiae ktérych rozumienie jest niezime do
swobodnego poruszaniaesiv omawianych zagadnieniach. Spegfliniech potraktuy ten wsgp jako
prébe uporzzdkowania pajé i terminologii. Nastpnie podano podstawy ochrony cieplnej budynkéw oraz
podstawowe wiadondoi 0 instalacjach ogrzewania, przygotowania cieptepdy, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, z uwzginieniem odnawialnyckrédet ciepta i energii.

Zasadniczg czsé ksigzki stanowi omowienie procedur obliczeniowych chteafstyki energetycznej
budynkow, w odniesieniu do budynkéw ogrzewanyblodzonych, zgodnych z rozpgidzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodd obliczania charakterystyki energetycznej
budynku, lokalu mieszkalnego lubegd budynku stanowtej samodzielp catasé techniczno-tytkowy
oraz sposobu spaydzania i wzorowswiadectw ich charakterystyki energetycznej, w daiszekcie
oznaczonym jako (R). Zrezygnowano z omowienia mefaszczonej, zakladg, ze metoda doktadna
nie powinna stwarza trudnasci obliczeniowych, a liczba rmowvosci korzystania z procedury
uproszczonej jest ograniczona. Zainteresowanycle@ukow autor odsyta do zgznika 5. (R).

Ksigzka zawiera wskazania do korzystaniam@let, w niezbdnych, nielicznych przypadkach pagaj
wartasci szczegotowe. Metodykblicze: podary w zakczniku 6. do (R) potraktowano jako szkigow/
ksigzce uzupelnionog o szczegodlowe procedury obliczeniowe, tim@jqce wykonanie kompletnych
obliczei budynkow wypoganych w instalag chtodzenia. G&¢ interpretacji ma charakter autorski,
gdy: podane procedury nie zawsze wyczerpugzystkie przypadki wypujgce w praktyce. W zasadzie
zachowano symboliki nomenklatug (R), w oczywistych przypadkach zmiegiajerminy (np. ,gaz
ptynny” na ,gaz skroplony”, itp., sktadej np.,zapotrzebowanie ciepta” na ,zapotrzebowanie ciepto”
oraz upraszczapr niektére indeksy zmiennych. €&z tabel w (R) uzupetniono, kieng sie wikasnym
daswiadczeniem. Rozwittd niektore zalenasci, np. stugce do obliczenia zapotrzebowania na engergi
koiicowy i pierwotry przy kilkuzrédtach ciepta i energii. W proponowanych procedurabliczeniowych
przyto, ze przede wszystkim nayese oprze na przepisach prawa, przepisach i normach tecimyiciz,
wiedzy, deéwiadczeniu i — czasem — danych rzeczywistych, anaigabelach (R), ktore w wielu
przypadkach podagjwartasci dalekie od wyspujgcych w praktyce, np. wskaki strat ciepta przewodow,
wskaniki mocy pomp obiegowych odniesione do powierzatytkowej budynkéw. Autor w tym miejscu
nie podit dyskusji, czy proponowane dopuszczalne wskiasy adekwatne do mabwosci ich uzyskania
w budowie nowych budynkdéw i termomodernizacii éggni/ch.

Autor przyjd, ze najbardziej przejrzystformy oblicze: bedzie arkusz kalkulacyjny bez makrodefiniciji,
umaliwiajqcy sledzenie procedur obliczeniowych i samodzielmodyfikacg (w koniecznych
przypadkach). Zaprezentowano wyniki oblicBbudynkéw o mhym stopniu zkonosci. W arkuszach
zamieszczonych na CD dodatkowong/petnianie odpowiednie polaviadectwa energetycznego (grafika
1. stronyswiadectwa wymaga proby skalowania na drukarce).

Autor sklada podzkowanie Recenzentowi, Panu drz.irPiotrowi Kubskiemu za cenne sugestie
merytoryczne, egykowe, terminologiczne i redakcyjne. Pekiawania autor kieruje tale do wielu
stuchaczy kursow i studidow podyplomowych, za wmlipytania pozwalafe zwréak uwag na
prawidtowai¢ merytoryczg i formalny prezentowanych zagadnie



KazimierzZarski, 12. 2009 r.



